
RS-485 Câble
 ì Numéro de référence: 5905302

 ì Indice de température: -30°C à +80°C

 ì Tension nominale: 300 V RMS

 ì Diamètre total: 0,186” (4,7 mm) nominal

 ì Poids: 19 lbs/1000 pi (8,6 kg/304,8 m)

 ì Longueur de câble: 25’ (7,6 m)

 ì Câble plat de type UL (type TC)

 ì RoHS

 ì Bouclier: ruban aluminium-polyester

 ì Veste: Chlorure de polyvinyle chromé

 ì Conducteurs: paire torsadée 22 AWG noir et rouge

RS-485 Câble 4PR 

 ì Numéro de référence: 5993101

 ì Indice de température: -30°C à +105°C

 ì Tension nominale: 300 V RMS

 ì Diamètre total: 0,356” (9,04 mm) nominal

 ì Poids: 58 lbs/1000 pi (26,3 kg/304,8 m)

 ì Longueur de câble: 25’ (7,6 m)

 ì Bouclier: ruban aluminium-polyester

 ì Veste: enterrement direct, résistant au soleil (UV), ignifuge, chlorure de polyvinyle 
chromé

 ì Conducteurs: 4 paires 22 AWG noir et rouge

Câbles de Surveillance
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